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Zuigerpomp S
Technische gegevens

Capaciteit 		 : tot 90 m3/h

Opvoerhoogte : tot 60 m.w.k.

Mediumtemperatuur 	 : tot 40°C 

Toerental motor		 : 750 - 1750 min-1

Constructievorm

Dubbelwerkende, zelfaanzuigende zuigerpomp zonder 

ingebouwd veiligheidsventiel. Oliegesmeerde, dubbel-

pijlvertande overbrenging.

Inzetgebied

Waterverzorging in de landbouw, op schepen,

voor bodemsanering, drainage en als bilgepomp.

Materialen

Gietijzeren huis, messing of bronzen kleppen,

messing of RVS cylinder, Simrit zuiger, 

NBR dichtingen, RVS as.

Asafdichting

Meervoudig afgedichte stopbus, drupdicht.

Omschrijving		 Vermogen*		 Capaciteit 	 Opvoerhoogte	 Gewicht	
S 75		  1,5	 -	 2,2 	 kW	 7,5	-	 10	 m3/h	 40 m.w.k.	 171 kg
S 75	 2,2	 -	 3,0	 kW	 7,5	-	 10 	m3/h	 60 m.w.k.	 171 kg
S 100	 2,2	 -	 3,0	 kW	 10	 -	 15	m3/h	 40 m.w.k.	 245 kg
S 100	 3,0	 -	 5,5	 kW	 10	 -	 15	m3/h	 60 m.w.k.	 245 kg
S 150	 3,0	 -	 4,0 	kW	 15	 -	 20	m3/h	 40 m.w.k.	 410 kg
S 150	 4,0	 -	 7,5	 kW	 15	 -	 20	m3/h	 60 m.w.k.	 410 kg
S 456	 6,5	 -	 8,0	 kW	 30	 -	 35	m3/h	 40 m.w.k.	 450 kg
S 456	 10,0	 -	12,0	 kW	 30	 -	 35	m3/h	 60 m.w.k.	 450 kg
S 456	 9,0	 -	10,0	 kW	 40	 -	 45	m3/h	 40 m.w.k.	 450 kg
S 456	 13,5	 -	15,0	 kW	 40	 -	 45	m3/h	 60 m.w.k.	 450 kg

* Vanaf 3 kW en bij ster/driehoekschakeling is een vrijloopkoppeling benodigd.




